
EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO
GARANTIZADO

XE35U
Miniexcavadora

www.movsamaquinarias.cl

MOTOR YANMAR 30 HP
PESO OPERATIVO 3900 KG
PRUFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 3060 mm

FOR YOUR SUCCESS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO
GARANTIZADO

FOR YOUR SUCCESS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARAMETROS DE RENDIMIENTO

DIMENSIONES (mm)

Cilindrada Motor cc 
Potencia Nominal (motor)
Velocidad nominal (motor)
Peso operativo
Capacidad de cucharon
Velocidad de traslación
Presión sobre suelo
Fuerza del cubo excavador
Máximo alcance horizontal
Altura máxima de excavación
Máxima profundidad de excavación
Radio mínimo de giro

1.6
30
2400
3900 - 4200
0.12
2.2 - 3.6
36.6
27.6
5415
5215
3060
2170

cc
HP
RPM
kg
m³
Km/hr  
Kpa
kN
mm
mm
mm
mm Lts

Lts
Lts

Tanque de combustible
Aceite Hidráulico
Aceite de motor

40
45
7

CONFIGURACIÓN

CAPACIDADES
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XE35U
Miniexcavadora

Motor

Flujo principal de la bomba 
Presión del sistema
hidráulico de trabajo
Cabina

YANMAR 3TNV88-B TIER III
aspiración natural, 3 ci l indros, 1.6
Litros, refrigerado por agua.

FOPS / ROPS con Aire Acondicionado

102
22

L/min
Mpa


